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 A Fancom IMS  egy  Intelligent  Motor  Switch  (Intelligens  Motor  Kapcsoló).  Az  IMS  egy  1  vagy  3 fázisú motor vezérlésére szolgál     
 

             
              

    
 

                    
                

 
                  

 
               

                
    

 
                   

            
 

                 
    

 
                

     
 

             

INTELLIGENS HÁLÓZATI MODULOK
Tartalomj egyz ék
Alk almaz ás
J ellemz ők Kommunikáció lehetősége I / O-hálózaton keresztül. Ezzel egy analóg kimenetet takaríthat meg a vezérlőn. Egy vezérlő komputer és legfeljebb 31 hálózati modul csatlakoztatható az I / O hálózathozHa az IMS-t hagyományos végállomásként használják, akkor egy feszültségjel vezérli; az IMS használható 0-10 / 10-0Vdc vezérléshez. Egy analóg kimeneten maximum 3 IMS használhatóAz IMS hőmérsékleti bemenettel rendelkezik, amelyet a vezérlő az I / O-hálózaton keresztül is használhatKommunikációs problémák esetén az IMS átveheti az irányítást. Ha a csatlakoztatott komputer képes a beállítási pontot és a vezérlési tartományt kommunikálni az IMS felé, akkor ezeket az értékeket fogja használni a további vezérléshezHa az „áramkimaradás” (PF) érzékelő aktiválódik, akkor az IMS egy előre beállított állásra állítja a légbeejtőket - amennyiben a megfelelő vészhelyzeti tápegység csatlakoztatva vanAz IMS elején egy 5-állású kapcsoló található. A kapcsoló pozíciója határozza meg a vezérlő funkcióját.Az IMS  egy 1- vagy 3 fázisú Fancom szabályozót képes működtetni. A vezérlés a szabályozó potenciométer visszacsatolásán (4K7) alapul.Az IMS 7 szegmenses kijelzővel rendelkezik. Ez jelzi a lehetséges aktuális programállapotot.
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2 x 0,8 mm (0,5 mm2)

IO-net modul (extra hőmérséklet)
Hagyományos (analóg vezérlés)Standard

2 x 0,8 mm (0,5 mm2)

Motor vezérlés220V: 4 x 1,5 mm2

380V: 4 x 1,5 mm2

2 x 0,8 mm2 bemenet 0-10V/10-0V

3 x 0,8 mm (0,5 mm2) Limit kapcsolók
3 x 0,8 mm (0,5 mm2)

220V: 3 x 2,5 mm2

380V: 5 x 2,5 mm2

I/O net kommunikációFNet** I/O-net*

*     Greenlink: 2 x 0,8 mm2 tekert pár
**    Maximum 31 I/O-net modul és 1 v ez érlő 1 hálózatban  

 TápellátásHálózati feszültség  1-fázis : 230Vac (-10%, +6%)
3-fázis: 400Vac (-10%, +6%)

50/60HzBiztosíték(5 x 20mm.) slow blown, 250V T50mA
5VA

 Bemenetek
Analog bemenet

 Voltage 0-10V, temperature sensor type S7 ( -50 t/m 110"C)
I/O-net I/O-net
PF (PowerFail=Áramkimaradás) Make-contactPotenciométer 4k7Ω (+/- 20%)

 
 KimenetekRelé (2×) 1-fázis :        230Vac, max. 4A

 3-fázis:        400Vac, max. 4A
 Limit kapcsolók 
Érintkezés (feszültség mentes) 30Vac / 60Vdc – min. 1A
 

 Manuális vezérlés
‘close-0-aut.-0-open’ vezérlés

 
 

 
 

IP54Méretek (hxszxm) 180×240×140mm
1-fázis : 1,72 kg.
3-fázis: 1,87 kg.

 
 Külső hőmérsékletMűködési hőmérséklet tartomány 0°C tot +40°C

-10°C tot 50°C
< 95%, nem lecsapódott

  

 

INTELLIGENS HÁLÓZATI MODULOK
K ábelezés
Technik ai 
specifik ációk

Hálózati feszültségVisszajelzés
ÁramkimaradásHőmérsékletHálózati frekvenciaMax. áram fogyasztásHelyzet jelző motor F esz ültség és hőmérséklet mérésForgó kapcsolóFoglalatMűanyag ház csavaros fedéllelSúly (csomagolatlan)Tárolási hőmérséklet tartományRelatív páratartalom




