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LUMINA 40• Az etetési folyamat pontos szabályozásaSILŐMÉRŐ RENDSZERHEZ • Intelligens időzítési beállítások• Széleskörű vezérlési lehetőségek • Egyszerű kezelhetőségETETÉSI KOMPUTER
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•  Pontos  szabályozás  a  silótól  az etetőtányérokig • Folyamatos  silómérés  és  az  aktuális adatok ábrázolása •  Megbízható  adatok , korrigálva  a hőmérséklet -ingadozással  és  a  szél hatásával • Behordó szabályozás • Takarmánymérés • Napitartályok feltöltése • Etetősorok  szabályozása  és  a tálak feltöltése • Maximum 24 etetés/nap • Az etetési  órák , amelyek  az etetősorokat vezérlik , összeköttetésben  állnak  az etetési időkkel • Vízórák  naplózási  funkcióval  és  riasztó funkcióval  minimum  és  maximum 
átfolyáshoz és szivárgáshoz • Lámpa  időzítés  be /ki  vezérléssel , dimmelés  funkcióval , tartalmazza  a mérést  és  a  világítás  időhöz  kötött szabályozását • A  kezdések  összehangolhatók  a megfelelő  víz-, takarmány - és világítás biztosításához

• Választható korlátlan és adagolt etetés • Ív vezérlés  a napi takarmánymennyiség beállításához • Ha a siló kiürült, a rendszer automatikusan vált egy hasonló takarmánnyal rendelkező silóra. • Egyidejű  adagolás  és  etetés  anélkül , hogy  megszakadna  a takarmányfogyasztás naplózását 
LUMINA 40 ETETÉSI KOMPUTERA LUMINA 40 egy silómérő rendszer vezérlő  számítógépe , amelyben  a siló  mérése  mérőcellákkal  vagy kompressziós  cellákkal  történik . A takarmány  közvetlenül  a silóból  az 

épület napitartályába kerül, így nagy mennyiségű  takarmány  osztható szét rövid idő alatt.Az  etetési  folyamat  pontos szabályozása
Intelligens időzítési beállítások
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