
TA800 PULYKA RAKODÓGÉP
A MUNKA SOHA NEM VOLT  
ILYEN HATÉKONY.



 

Dinamikusan fejlődő 
cég vagyunk. Mindig 
szolgáltatásaink javításán és 
berendezéseink fejlesztésén 
dolgozunk – ami előnyös 
partnereinknek.

Rugalmasak vagyunk, 
folyamatosan alkalmazkodunk 
sokszínű ügyfélkörünk 
igényeihez.

CMC Industries tagja az EHEDG-nek és követi az EHEDG szakmai 
irányelveket.

Szeretjük a technológiát: 
folyamatosan tervezünk 
és fejlesztünk innovatív 
megoldásokat.

Gondoskodunk ügyfeleinkről: 
büszkék vagyunk példamutató 
ügyfélszolgálatunkra 
és ügyféltámogatási 
rendszerünkre, mely túlmutat 
az értékesítési folyamaton.

HOGY A LEGJOBB 
LEGYÉL, CSAK EGY 

DOLGOT KELL TENNI: 
FOLYAMATOSAN 

JAVULNI

A CMC Industries egy olasz 
vállalat, amely innovatív 
szállítószalag megoldásokat 
kínál a baromfiipar és a logisztika 
területein. Világvezető a 
csirke és pulyka rakodásának 
automatizálásában.  

A CMC a 40 év során automata 
szalagok és szállító rendszerek 
tervezése és építése során 
szerzett tapasztalatait átültette a 
logisztikai divíziójába:  
így lett ez a második divízió.

CSIRKERAKODÓ GÉPEK

PULYKARAKODÓ GÉPEK

TARGONCÁK

EGYÉB BERENDEZÉSEK

FUTÁRSZOLGÁLATOK

KOMPLEX SZÁLLÍTÓRENDSZEREK

SZÁLLÍTÁS ÖMLESZTVE, 
CSOMAGKÉNT ÉS RAKLAPON

EGYÉNI MEGOLDÁSOK

CMC INDUSTRIES.
KÉT DIVÍZIÓ,

EGY NAGYSZERŰ 
VÁLLALAT

LOGISZTIKAI DIVÍZIÓBAROMFI-DIVÍZIÓ
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KÖRNYEZET 
BARÁT—EZ A MI 
DNS-ÜNK

AZ EREDMÉNYEK 
ÉRTÜNK BESZÉLNEK.

év tapasztalat

szabadalom regisztráció 1972 óta

a az éves bevételenek fejlesztésre 
fordítva

piaci részesedés a baromfi 
ágazatban

Fotovoltaikus rendszerünk évi 610.000 
KWh áramot termel

CO2 kibocsátásunkat évi 268 to-ra 
csökkentjük 
 
100%-ban energia független
 
Európai standardok és direktívák alapján 
dolgozunk
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Javultak az állatjólét feltételei
A madarak stresszmentes, természetes közegben vannak a rakodás során, 

nincs közvetlen kapcsolatuk a kezelőkkel.

Rakodási sebesség
Tojók( 9 kg) 1.500-2.600 madár/h,  vagy kb. 14-23 t/h

Bakok (22 kg) 800-1.300 db/h, vagy kb. 18-29 t/h

Könnyen szállítható
Nagy távolságok esetén is vontatható 

egyik telepről a másikra

Jelentős munkabér megtakarítás. 
Csak 5-6 fő kezelőre van szükség

Jobb munkakörülmények az alkalmazottaknak
Könnyű manőverezhetőség. Jelentősen  

csökkenő fizikai munka

TA800:
ERŐSSÉGEK
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Rugalmasság
Betölthető 3 sor ketrec anélkül, hogy a szállító járműnek 
arrébb kellene állnia. Egyenetlen terepen is használható.

Könnyű tisztíthatóság
A speciális kialakítás könnyű, gyors, naponkénti vizes-
fertőtlenítőszeres takarítást tesz lehetővé.

Tartósság
Rozsdamentes acél alkatrészek, 
galvanizált test

Egyszerű karbantartás
Egyszerű és érthető felhasználói kézikönyv, külön 
karbantartási programmal. A kézikönyv ábrákkal mutatja 
minden speciális komponens meghibásodásának 
lehetőségét.Az alapvető alkatrészek könnyen elérhetőek.

Egyszerű használat
Két joystick irányítja az egész gépet.
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A gépet beállítjuk a légtér bejáratához és 

kinyitjuk a központi  gyűjtőrekeszt, mely a 

központi tolóajtónál két részre oszlik. Egy-egy 

kezelő a gép két oldalán elkezdi hajtani az 

állatokat.

Először az egyik oldalon lévő madarakat 

szállítjuk, majd a tolóajtót átállítva a másik 

oldalon lévőket, így csökkentjük a szalagon a 

várakozási időt.

ELŐKÉSZÍTÉS

Az állatok kíméletesen haladnak a gép 

központi alagútjában a rekeszbe helyezés 

felé.

A szalag helyes emelkedési szöge és a 

megfelelő indítási és szállítási sebesség 

biztosítja az állat stabilitásérzését a 

szállítás alatt.

Az alagút véd a hideg ellen, ill. 

szellőztetett meleg szezonban.

SZÁLLÍTÁS

Hogyan dolgozik a TA800-as?
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A pulyka a kezelő érintése nélkül, automa-

tikusan kerül a ketrecbe, nagymértékben 

csökkentve ezzel a stresszérzetet.

A felső szalag a rekesszel azonos magasságba 

van állítva az óvatos behelyezés érdekében.

Jobb szállítási minőség: a TA800 foglalkozik az állatjóléttel: a 

pulykák sokkal alacsonyabb stresszterhelésnek vannak kitéve 

az egész szállítás alatt. A rakodás teljesen automatikus, és 

bármilyen fényviszonyok mellett elvégezhető.

Egyszerűség és gyorsaság: 5-6 kezelő (2 a rekeszeknél 3-4 az 

épületben) és rövidebb idő elegendő, mint a hagyományos 

módszereknél.

Állandó minőség és mennyiség: A TA800 kb. 800-2.600 

madarat, kb. 14-29 t/h rakodási teljesítményt produkál a 

madarak nemétől és a ketrectípustól függően. A rekeszbe töltés 

sebessége és minősége megfelelő, megkönnyítve a vágóhídi 

logisztikát.

Minőségi anyagok: A tapasztalatok alapján a TA800 olyan 

anyagokból lett megépítve, mely lehetővé teszi a napi tisztítást 

és bármilyen időjárási körülmények közötti üzemeltetést.

A tűzihorganyzott alkatrészek és a rozsdamentes acél alagút 

megelőzik a rozsdaképződést és garantálják a berendezés 

tartósságát.

KETRECBE HELYEZÉS

Egyszerűen.

TA800. MIÉRT 
MŰKÖDIK 

HATÉKONYABBAN?
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A TA800 MINŐSÉGI 
TERMÉK?

Feltétlenül. A TA800 

megfelel a világ valamennyi 

élelmiszerszektorban 

dolgozó vezető vállalata 

által alkalmazott szigorú 

minőségügyi előírásnak.

HOGYAN TUDOM 
SZÁLLÍTANI A 

BERENDEZÉST?

A TA800 közúton akár nagy 

távolságokra is vontatható (az 

opcionális második tengellyel). 

Normál esetben telepek 

közötti rövidebb távolságokra 

a standard tengellyel lehet 

vontatni.

Válasz minden kérdésére.

st
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Egy sor opcionális 

berendezésnek köszönhetően 

a géppel minden igényt ki lehet 

elégíteni.

MI TÖRTÉNIK 
TISZTÍTÁSKOR?

A TA800 egész teste 

galvanizált, egyes alkatrészei 

rozsdamentes acélból 

készültek, ezért könnyen 

mosható és fertőtleníthető. 

Ez hozzájárul a Biosecurity 

kockázat csökkentéséhez.

A TA800 -40 oC-ig 

megfelelően működik.
MI TÖRTÉNIK A 

NAGY HIDEGBEN?

HOGYAN LEHET 
ADAPTÁLNI A 

TA800-AT A 
RENDSZEREMBE?
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SZÁLLÍTÁS UTÁN 
IS SZÁMÍTHAT 

RÁNK.

Mi nem csak az eszközöket adjuk el vásárlóinknak. Mi megbizonyosodunk 

róla, hogy tudják miként lehet a bevételüket maximalizálni azáltal, hogy 

megtanítjuk a CMC gépek leghatékonyabb használatát és karbantartását. 

műszaki segítségnyújtásra 

pótalkatrészekkel és minden 

tapasztalatunk előnyével. 

Garantáljuk a maximális 

hatékonyságot minden 

esetben.

Tanácsadás: Készek vagyunk 

szembenézni bármilyen 

problémával a megrendelőink 

oldalán. Az új kihívásokat a 

további növekedésre való 

lehetőségnek tekintjük. 

Így, tudunk szolgálni 

tanáccsal, szakértelemmel 

és tervezési megoldásokkal a 

legváltozatosabb szükségletek 

kielégítésére.

Képzés: Létesítményünkben, 

vagy a helyszínen a 

megrendelőnél szervezünk 

tanfolyamokat a CMC gépek 

kezelőinek és szerelőinek. 

Mi biztosak akarunk 

lenni abban, hogy akik 

nap mint nap dolgoznak 

berendezéseinkkel, magabiztos 

tudással rendelkeznek a 

gépek tudásával és a legjobb 

felhasználási módokkal 

kapcsolatban. 

Támogatás: Baleset vagy 

meghibásodás esetén 

ügyfélszolgálatunk áll 

rendelkezésére. Készen állunk 
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A kiadványban megadott adatok tájékoztató jellegűek , a gépek használatától függenek.
A folyamatos fejlesztések miatt az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
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TELJESÍTMÉNY

Géptömeg elektromos motorral; alapkiépítés     	  4.260 Kg 

A box tömege	 850 Kg

Gépindítási idő   	 10 perc 

Kezelőszemélyzet	 5-6 fő

Rakodási teljesítmény	 18-19 t/h bak 

14-23 t/h tojó

ELEKTROMOS MOTOR - DÍZELMOTOR

Elektromos 
motor

Dízelmotor

Modell 380 v. Perkins 404D-22

Max. 
teljesítmény

11 kW (15 Hp) 34 kW (49.6 Hp)

Fordulatszám 1,400 1,900

Hűtés Levegő Folyadék

Hengerek 
száma

- soros 4 hengeres

*optional

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 Keret   	 Tűzihorganyzott acél, ill. rozsdamentes acél 

Tisztítás    	 Magas nyomású levegő és víz

ALAPFELSZERELTSÉG

Előkészítő szalag

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK 

Vonóhorgos keret a berendezés vontatására,

szelepvezérlés, elszívóventilátor az alagútban, rakodószalag 

2,4 m mély rekeszekhez, dízelmotor, készlet a gép hátsó 

részének 2,9 m-re emeléséhez, ATF XT III hidraulikaolaj alacsony 

hőmérséklethez

TARTÁLYMÉRET

üzemanyagtank	 80 l

hidraulikatartály	 95 l

GUMIK

elöl  			                235/75 R17,5 6 csavarnyílással 

Hátsó második kormányzott tengely         

HIDRAULIKUS RENDSZER 

Elektromos 
motor

Dízelmotor

Hengerek 
űrtartalma

17 + 30 + 11 + 9 cc 22 + 14 + 9 + 9 cc

Max. nyomás 160 bar 160 bar

18x7x8 PR 16 Cl IT30 5 
csavarnyílással5 bolt holes 
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